
Stijlvol keramiek ontmoet stevig beton

Your 
home 
outside.

NIEUW  
Kera Linea 2in1



Keramische tegels worden buiten steeds 
populairder. Toch hangt er vaak een pittig 
prijskaartje aan vast. Keramiek is namelijk erg 
licht en moet daardoor verlijmd worden op een 
harde ondergrond, zoals drainerend beton.  
Dit leidt tot een dure plaatsing.

Dat is nu verleden tijd, met Kera Linea 2in1.  
Deze hybride tegel biedt het beste van 2 werelden:  
de elegantie van een keramische toplaag en  
de stevigheid van een onderlaag in beton.  

Kera Linea 2in1
Hybride betontegel met keramische 
deklaag 

Kera Linea 2in1  Light Grey - 60 x 60 cm

 Onderhoudsvriendelijk
 Slijt- en kleurvast
 Vlek- en zuurbestendig
 Eenvoudigere plaatsing
 Gemaakt in België
 Italiaanse keramiek van 
topkwaliteit

Benieuwd wat deze tegel 
allemaal kan weerstaan?
Scan dan de QR-code voor meer info.

www.marlux.com/KeraLinea2in1

Uitgebreide expertise  
in hybride tegels 
Bij Marlux brengen we al meer dan 20 jaar 
verschillende materialen, zoals natuursteen 
en beton, samen in één product. Door die 
kennis en expertise kunnen we hybride tegels 
aanbieden van de beste kwaliteit.

Hechtsterkte-test: hier wordt de verbinding 
van de keramiek met de beton gemeten.



Kies je kleur
Kera Linea 2in1 is verkrijgbaar in 5 verschillende 
kleuren. Diezelfde kleuren vind je ook terug 
bij andere producten in ons assortiment, zoals 
tegels, klinkers, boordstenen, traptreden, 
muurelementen en waterdoorlatende bestrating. 
Zo kan je een buitenruimte creëren, volledig naar 
jouw smaak.

Bluestone

Light Grey

Black Greige

Medium Grey

Formaat
>  60 x 60 x 4

Italiaanse keramiek,  
Belgisch vakmanschap
Deze tegel combineert de natuurlijke schoonheid 
van hoogwaardige Italiaanse keramiek met de 
moderne technologie van beton. Die unieke mix 
zorgt voor een tijdloze uitstraling en jarenlang 
plezier. De tegel wordt volledig samengesteld bij 
Marlux in Tessenderlo.

Eenvoudigere en budget- 
vriendelijke plaatsing
De keramische toplaag is onlosmakelijk verbonden 
met een stabiele onderlaag van beton. Die betonnen 
onderlaag bevat maatvaste afstandhouders die de 
toplaag beschermen en de installatie zo een pak 
makkelijker maken. Bij plaatsing op tegeldragers geeft 
de betonnen onderlaag een geluidsdempend effect en 
zorgt dat de tegel tegen meer dan een stootje kan.

Italiaanse 
keramische tegel

Oerdegelijke 
onderlaag in beton

Afstandhouder



Marlux nv
Industriezone West-Limburg 4.345
Albertkade 3
B-3980 Tessenderlo
België

info@marlux.com
www.marlux.com

Snel en schoon gevoegd
Maak kennis met Techniseal DR+ NextGel, het ideale 
voegmiddel voor Kera Linea 2in1. Met dit polymeerzand 
kan je alles netjes en vlot invoegen. Je keert het droog in 
en moet het daarna grondig natspuiten. De voeg wordt 
flexibel als ze nat wordt en hardt terug uit als ze droogt.  
Zo kan ze nooit barsten en heb je geen last van 
onkruidgroei, aantasting door insecten of erosie.

Scan de QR-code en bekijk de 
instructievideo over voegen met 
polymeerzand.

Kleurafwijking - De kleuren van de producten in deze brochure zijn zo exact mogelijk weergegeven, 
rekening houdend met het kleurverschil dat door fotografie en het drukproces kan ontstaan. Toch raden 
we aan om de kleuren van onze producten steeds te beoordelen aan de hand van reële stalen.


